大豆玉米带状复合种植配套机具应用指引

为加快大豆玉米带状复合种植全程机械化技术与装备推广应用，提升粮食综合生产能力，结合济宁市生产实际及4:2、6:4两种主推种植模式，制定本配套机具应用指引，供各地参照执行。

一、基本原则

（一）模式适配。立足 4:2、6:4 种植模式的农艺要求，优先选用专用机具，或通过改装现有机具满足行距、株距、施肥量等技术参数，实现农机农艺深度融合。

（二）精准高效。鼓励在播种、植保、收获等关键环节配置北斗导航辅助驾驶系统、漏播报警装置等智能装备，提高作业精准度和邻接行距均匀性，降低劳动强度。

（三）经济实用。充分考虑各地现有农机保有量，优先通过调整改造现有播种机、植保机、收获机满足生产需求，有条件的地区可推广专用机具。

二、播种机具应用指引

播种环节首选复合种植专用播种机，也可适当调整、改装现有机具以适应播种要求。

（一）机具选择

1.同期播种。优先选用一体化精量播种机，4:2模式可选（1玉+4豆+1玉）或（2豆+2玉+2豆）型，6:4模式可选（3豆+2玉）型，需满足对应模式的行数、株行距及施肥量要求。

2.分步播种。选用现有净作播种机分步播种既可采用单独的大豆和玉米播种机同期分步播种，也可先播玉米留出大豆播种带，再播大豆。目前我市玉米播种机主流机型为3～4行，大豆播种机主流机型为3～6行，或兼用玉米播种机。

（二）现有机具调整改造

4:2模式。玉米播种机改装为2行，调整行距至40厘米，通过改变传动比调整株距至10厘米；大豆优先选用4行播种机，或改装玉米播种机（更换大豆排种盘），调整行距至30～35厘米。

1.行距的调整改造措施。行距的调整和改造一般以播种机梁架中心线为基准线，结合农艺技术及生产实际需要的行数向左、右对称移动播种单体和施肥开沟部件，同时相应调整支撑轮、传动机构及排肥箱。移动存种室支架使相邻的两个播种开沟器的铲尖距离适应不同种植模式的行距要求。

2.株距的调整和改造措施。根据不同的排种器，其株距的调整方式为：勺轮式播种机可采用调整传动比来进行株距的调整，包括将主动驱动齿轮和被动驱动齿轮互换位置；指夹式播种机（玉米播种）可通过排种驱动齿轮副塔轮改变传动比来调整；气力式播种机（大豆播种）可采用更换不同孔数排种盘来进行株距的调整。

3.配套动力要求。分步播种时，玉米后播需拖拉机后驱动轮外沿间距＜160厘米，大豆后播需＜210厘米，驱动轮与已播带距离＞10厘米，避免碾压苗带。

6:4模式。玉米播种时可选择4行播种机，调整为宽窄行（40-80-40），通过传动比调整株距至12厘米；大豆播种时，优先选用6行播种机，或兼用可调整至窄行距的玉米播种机，调整行距35厘米、穴距9厘米。

（三）有效保障玉米施肥量

为有效保障玉米产量，应加大肥箱容量、增设排肥器、加粗排肥管，必要时再增加一个排肥管，增大单位面积施肥量。

（四）作业技术要求

1.播深控制。大豆2～4厘米，玉米3～5厘米，根据土壤墒情调整镇压强度。

2.作业速度。机械式排种器≤5公里/小时，气力式排种器≤8公里/小时，保持匀速直线前进。

3.试播要求。大面积作业前需试播，查验播种量、施肥量及行距均匀性，地头转弯时提升播种机，避免开沟器变形。

三、植保机具应用指引

植保是大豆玉米带状复合种植的关键与难点，因大豆、玉米为不同科作物，除草剂、杀虫剂等农药不可混用，需分带精准施药，优先选用双系统分带喷雾机，或对常规喷杆式喷雾机改装后使用。

（一）苗前封闭除草。选用常规喷杆式喷雾机，按机械化植保规程均匀施药，保证地表形成完整药膜，秸秆多、土壤干时适当加大用水量。

（二）苗后茎叶除草。优先用双系统分带喷雾机，或改装喷杆式喷雾机，增设双药箱、喷头区段控制系统，带间加装隔离板，更换防漂移喷头；也可用加装隔板的自走式喷杆喷雾机分带作业，严防药剂漂移。

（三）病虫害防治施药。依据病虫发生情况，选择大豆玉米统一或独立喷施。选用离地间隙≥1.2米、喷杆高度0.5～2.3米可调的喷杆喷雾机，作业时隔板高度高于植株且可升降，搭配薄膜罩、定向喷雾装置；规模化种植推荐植保无人机，有条件的可购置“一喷施两防治”专用喷药机。

四、收获机具应用指引

按照大豆、玉米成熟期，有玉米先收、大豆先收和大豆玉米同时收获三种模式。要根据地块大小、种植行距、作业要求选择适宜的收获机，并根据作业条件调整各项作业参数。三种模式收获时都需要先收地头开道，利于机具转行收获，缩短机具空载作业时间。

（一）收获时机

玉米收获，完熟期（苞叶变黄、籽粒乳线消失、基部黑层出现）；大豆收获，完熟期（叶片全落、摇动有响声），籽粒含水率13%～18%。

（二）质量要求

1.玉米机收质量要求。应符合农业农村部农业机械化管理司《玉米机械化收获减损技术指导意见》要求。玉米果穗收获机作业质量：总损失率≤3.5％，籽粒破碎率≤0.8％，苞叶剥净率≥85％，果穗含杂率≤1.0％；玉米籽粒收获机：总损失率≤4.0％，籽粒破碎率≤5.0％，籽粒含杂率≤2.5％。

2.大豆机收质量要求。应符合《NY／T 738－2020 大豆联合收割机作业质量》要求：损失率≤5.0％，含杂率≤3.0％，破碎率≤5.0％，茎秆长度切碎合格率≥85％，无漏收。

（三）机具选择与作业规范

1.先收玉米后收大豆

4:2模式。选用整机宽度≤1.5米的2行玉米收获机，也可选用割台行距中心距适用于玉米种植行距40厘米的收获机，作业时外廓距大豆带≥10厘米，作业速度3～5公里/小时；大豆收获时，玉米已收获完毕，机型选择范围较大，可选用幅宽大于大豆带宽40厘米以上的大豆收获机，也可选用当地常规大豆收获机减幅作业。

6:4模式。选用整机宽度≤2.6米的4行玉米收获机，割台行距中心距50～70厘米；大豆收获时，玉米已收获完毕，机型选择范围较大，可选用幅宽与大豆带宽相匹配的大豆收获机，也可选用当地常规大豆收获机减幅作业。

2.先收大豆后收玉米

4:2模式。选专用或谷物联合收获机更换大豆挠性割台，调整脱粒凹板、清选筛等工作参数实现大豆收获，整机外廓200～225厘米，作业速度3～6公里/小时，倒伏时逆向收获；玉米收获时，大豆已收获完毕，玉米收获机型选择范围较大，可选用2行玉米收获机对行收获，也可选用当地常规玉米收获机作业。

6:4模式。选专用大豆收获机或自走式谷物联合收获机更换大豆挠性割台，实现大豆收获，整机外廓≤2.75米，收获机外廓距玉米带≥10厘米；玉米收获时，大豆已收获完毕，采用常规4行玉米收获机进行果穗或籽粒收，割台行距中心距适用于玉米平均种植行距50～70厘米的收获机均可选用。

3.同期收获

采用大豆收获机在前、玉米收获机在后的布局，根据种植幅宽选用匹配机型，可减幅作业。

4.机具调整

谷物收获机改制大豆收获机时，滚筒转速调整为500转/分左右，大豆割茬高度5～10厘米。

五、防灾减灾机具配套

（一）干旱应对。配套喷灌、滴灌等节水灌溉机具，7-8月大豆花荚期、玉米抽雄灌浆期遇旱及时开展喷灌、滴灌补墒；水肥一体化地块，在灌溉主管增设三通和独立支管，配套单独控制阀门，实现大豆、玉米肥水按需分别调控，提升水肥利用效率。

（二）渍涝应对。提前在田间配套潜水泵、排水泵等排涝机具，疏通田间沟渠；遇强降水形成渍涝时，立即启动排涝机具快速排净田间积水，降低土壤湿度。

（三）倒伏应对。收获阶段选用适宜收获机，根据倒伏方向调整作业路线，降低收获机对植株的击打、碾压力度，避免二次损伤，减少落荚、落粒、掉穗损失。

