汶上县应急管理局2026年2月份安全生产监察随机抽查公告

一、山东德比电子材料有限公司

1、苯乙烯计量罐、丙烯酸计量罐、丙烯酸丁酯计量罐联锁在DCS系统中控制，未进行SIL安全评估；2、7万吨/年羧基丁苯乳胶扩产项目SIL定级报告，编制人员未签字，最终审定人员未签字。HAZOP分析报告中，组成成员个别未签字；3、3万吨/年锂电池水性粘溶剂安全生产操作规程中，聚合反应R0510ABCD有控制参数，未设置工艺卡片；4、变更申请审批表SBR引发剂水性料及碱液加切断阀，风险分析仅对加切断阀施工过程进行了分析，未分析加切断阀后生产过程的风险；5、DCS控制系统中，在用的丁二烯2#储罐、4#储罐显示联锁摘除，在另一台显示器上显示两台储罐联锁处于投用状态，控制系统显示不一致；6、丁二烯储罐安全阀阀排空水平向北，距离围墙35米，围墙外为园区车辆通行道路；7、丙烯晴装车台泵入口管线放空阀采用球阀、未加丝堵，入口法兰采用平头螺栓连接；8、丙烯晴储罐出料管线紧急切断阀法兰采用平头螺栓连接；9、聚合釜R0501B检修，现场人孔未加封闭器；10、聚合反应釜R0510D在生产过程中，人孔螺栓未全部安装；11、聚合反应釜R0510B清反应釜，受限空间作业，现场检查施工人员未佩戴救生绳，作业票中已配备，且企业未在管委会1月26日施工作业报备系统中报备；12、企业未制定设备泄漏管理制度；13、企业常压储罐管理制度中未明确呼吸阀的年度检验周期；14、企业建立了动静密封点台账，但数据统计不全；15、抽查呼吸阀检验报告（HZJC/BG-25-554），正压开启压力为972Pa，负压开启压力为-290Pa，现场压力表显示为1.35KPa,呼吸阀设定值与实际不相符；16、企业未提供苯乙烯储罐液位计的定期检查记录；17、抽查特种设备档案（丁二烯储罐V0101B），企业未对2024和2025年度设备运行效果进行评价；18、企业提供了储罐性能评估表，但未提供每个储罐的测厚记录及测厚评估资料；19、企业对承包商（济宁军正设备安装有限公司）资格审查表未签署评审意见；20、公用厂房南侧冷冻水水罐无设备名称和位号；21、卸车区丁二烯卸车压缩机出口爆破片爆破压力为1.15MPa、安全阀标签上整定压力为1.6MPa，爆破片与安全阀不匹配；22、卸车区洗眼器及丁二烯卸车喷淋管线保温不全、部分管线拆卸后未恢复；23、罐区丙烯酸丁酯储罐(V0105)现场远传压力计显示1.35KPa，但是储罐氮封管线压力表显示为0，现场压力表鉴定标签风化；24、聚合车间（二）苯乙烯计量罐（V0514）输送泵进出管线部分法兰紧固件采用单头螺栓；25、聚合车间（二）碱液配制罐（V0506）齿轮泵入口法兰泄漏且无防喷溅罩设施；26、聚合车间（二）碱液配制罐（V0506）及输送泵周围未设置围堰；27、聚合车间（一）二层聚合釜（R0201G）物料管线如丁二烯管线等无介质名称和流向；28、《温度变送器机械式温度计检定标准规程》中露点仪测量范围为0℃~-20℃，当地极端最低气温为-15℃，测量范围不足；29、《可燃和有毒气体报警设备管理制度》未明确探测器检测周期；30、重大危险源罐区视频显示时间不一致；31、空压制氮机房室外北侧储气罐与压力表间未设置针型阀或三通旋塞阀；32、丁二烯储罐V0101C温度表故障；33、苯乙烯罐区东北角物料切断阀气源阀未锁定；34、丁酯上料泵出口压力表故障；35、5号GDS-JB-TB主机显示故障；36、公用厂房3#空压机（C0901C）急停按钮缺少防误碰措施；37、消防水泵进口未设置压力表；38、GT-0311、GDT0501气体探测器飘零；39、企业高压电气安全操作规程中，工作票的签发涉及由主管矿长、机电矿长等与企业实际不相关内容；40、企业电气管理制度中未明确电气相关人员对装置现场的日常巡查及巡查频次的要求；41、甲类库事故轴流风机操作柱故障（甲类仓库01A），未能手动启动事故风机；42、丙烯酸储罐（V0104）可燃气体探测器安装位置处于罐体南侧阀门组处未能有效覆盖罐体北侧阀门组处；43、综合罐区打料泵区丙烯腈探测器接地线失效；44、综合罐区打料泵区防爆火焰探测器防爆挠性管接线口紧固件未紧固；45、企业消防泵房稳压泵进出口阀门使用非明杆闸阀；46、企业二车间一层P0506A打料泵操作柱缺失用途标识；47、企业存在过滤式和隔离式呼吸防护用品，未明确其选用标准，存在应急状态下误用过滤式防护用品而发生中毒的风险；48、丁苯胶乳操作规程中，物料的安全生产信息有误，如苯乙烯的MAC为40mg/m3(国家标准中MAC无标准)，缺少终止剂的安全特性；49、应急预案体系中未识别出高风险事故场景，现场处置方案主要为原则性内容，缺少工艺处置内容；50、预案体系中，应急资源调查不全，如缺少通风设施、防爆工具、输转设备防爆泵等，外部企业联系方式缺少周边单位、污水处理、天然气等公用工程关联单位的关键岗位联系方式；51、查丙烯腈储罐根阀泄漏事故演练记录（2025年6月23日），未明确抽吸物料过程的人员防护要求，未根据根阀泄漏提出相应的工艺处置内容，用塑料吨桶接收物料存在风险；52、查安全生产操作规程，缺少丁烯储罐流水流程图、倒罐流程图，丁二烯储罐控制压力为小于等于0.05Mpa，高报压力为0.05Mpa，设置不合理，控制温度为27度，高报为27度，不合理；53、查消防水系统操作规程中，缺少稳压泵、主泵等的控制指标；54、消防泵房电接点压力表未静电接地，上下限设定范围过小不利于调节；55、查企业风险分析记录，丁二烯卸车作业分析中缺少确认氧含量内容，缺少采购丁二烯明确阻聚剂含量内容；56、未将《危险化学品安全生产风险分级管控技术规范》内容纳入企业风险分级管控管理制度并实施，如安全泄放系统的识别与分析、管道的识别与分析、GDS和FDS的识别与分析、电力系统的识别与分析等。

山东新意纺织材料有限公司

1、二层络筒车间207号配电柜邻边放置纸箱等可燃物；2、二层络筒车间络筒机上方搭设照明灯带，灯带终段未绝缘封堵；3、二层车间一络筒机机身插座盒盖未关闭；4、车间内地面疏散指向标识数量不足；5、络筒车间一员工未规范佩戴防噪耳塞；6、二楼并条车间一应急照明灯掉落悬空；7、粗条车间应急照明灯安装位置不合理，安装位置应靠近车间出入口；8、粗条车间一配电柜前部有纱筒物料遮挡；9、一梳棉机“当心机械伤人”安全警示标识破损；10、一楼车间一混棉机电机通风网被线絮堵塞；11、配电室内存放酒、纸箱等杂物；12、全员责任制清单未附叉车工、电工名单；13、车间部分机械设备防护门处于敞开状态，未及时关闭。

汶上县金尊石化有限责任公司

1、回看2026年1月4日监控发现加油机爆炸区域内存在可燃物（纸巾），存在违反操作规程作业的行为。

汶上县日晟制衣股份有限公司

1、车间东入口处配电箱前无绝缘地垫，距茶水炉过近；2、熨烫工位“当心烫伤”安全警示标识老旧脱色；3、车间内地面未设置应急疏散指向标识；4、包装车间西侧空气开关前部存放衣物；5、厂区总配电箱前未设置绝缘地垫；6、未留存外聘电工证件信息；7、仓库货品堆垛不符合“五距”要求。

汶上县恒安钢结构有限公司

1.涂装线现场检测报警信号未同时送至有人值守的控制室等进行显示报警；2.涂装作业场所未设置洗眼器和淋洗器；3.涂装作业场所未按照GB3007的规定配备应急救援物资；4.厂房内设置的中间仓库存放的漆料、有机溶剂用量超过1昼夜的需用量；5.调配涂料未在调漆室内进行，调漆室应设置不燃烧、不产生火花的防静电地面；6.阻火器外壳之间未设置静电跨接线；7.企业安全隐患警示公示牌未及时更新，并向从业人员通报；8.厨房燃气灶软管未使用金属波纹管；9.餐厅厨房使用无熄火保护装置燃气具；10.厨房餐厅烟雾报警器维护不及时；11.厂房内多台起重机未设置起升重量限制器；12.车间多个配电箱“当心触电”安全警示标志老化脱落；13.车间多台电焊机未接地；14.剪板机侧面、后部进防护装置不完善；15.车间电箱内电源断路器相线间未设置隔弧板；16.干式除尘系统金属管道连接处(如法兰)，未进行防静电跨接；17.未识别油浸式变压器意外放电风险，未制定应急预案；18.油浸式变压器未配置消防砂箱；19.车间内手持电动砂轮机与砂轮卡盘压紧面未衬以柔性软垫；20.工业气瓶未带有固定式瓶帽；21.车间部分安全警示标志老化褪色未更新；22.液氧汽化气出口处未设置温度过低报警连锁装置；23.车间配电箱门未进行等电位跨接；24.漆料仓储处装有化学品原液和添加剂的容器未加盖严封,并应粘贴标识；25.厂区干道上一管线未设置限高安全警示标志；26.喷漆室可燃气体报警装置维护不及时；27.干式除尘系统防爆措施不完善。

济宁市百泽机械有限公司

1.车间配电箱门未进行等电位跨接；2.车间部分安全警示标志老化褪色；3.斗式提升机未设置防止牵引部件逆转的安全装置；罩壳未设置清扫门,清扫门应与动力系统联锁；4.铸造炉操作平台防护栏杆不完善；5.在用砂轮机为2015年第一批淘汰产品；6.中频感应电炉与熔融金属接触的操作工具未加装绝缘防护；7.车间配电箱“当心触电”安全警示标志脱落；8.熔炼区未设置事故罐，未设置明显安全警示标识；9.铸铁车间未在高温熔融金属罐和浇包工作区域设置警示标志，防止无关人员进入罐体和包体工作区域；10.车间电动机皮带防护罩不完善；11.车间起重机未安装起升重量限制器；12.熔炼设备、熔融金属转运和浇注设备的液压系统未采用难燃液压油；13.生产现场在用倒顺开关为淘汰型的产品；14.铸造用熔炼炉的冷却水系统未配备应急冷却水系统，当正常冷却水供应中断时，应能自动转换；15.电热熔炼炉未设置备用电源或备用发电机设施，应能满足备用水源水泵、熔炼炉翻转机构、吊运熔融金属的起重机的负荷需要；16.可倾动、旋转或移动的电热熔炼炉未设置各运动极限的限位装置,并确保其灵敏、可靠；17.车间热水炉外壳未接地；18.车间配电箱门缺失；19.未建立高温熔融金属罐和浇包的使用、维护管理制度，实施编号管理；20.未按照要求进行安全生产费用提取；21.未按要求投安全生产责任险。

山东力加力钢结构有限公司

1.车间现场手持电动砂轮机与砂轮卡盘压紧面未衬以柔性软垫；2.车间多台电焊机未接地；3.涂装作业场所未设置洗眼器和淋洗器；4.厂房内设置的中间仓库存放的漆料、有机溶剂用量超过1昼夜的需用量；5.企业安全隐患警示公示牌未及时更新，并向从业人员通报；6.车间多个配电箱未设置“当心触电”安全警示标志；7.干式除尘系统金属管道连接处(如法兰)，未进行防静电跨接；8.车间部分安全警示标志老化褪色未更新；9.车间配电箱门未进行等电位跨接；10.现场使用气液两相瓶；11.丙烷汇流排间丙烷气瓶使用金属铁链；12.丙烷汇流排间未设置事故通风装置；13.车间部分直梯护笼不完善；14.涂装线现场检测报警信号未同时送至有人值守的控制室等进行显示报警；15.涂装作业场所未按照GB3007的规定配备应急救援物资；16.调配涂料未在调漆室内进行，调漆室应设置不燃烧、不产生火花的防静电地面；17.阻火器外壳之间未设置静电跨接线；18.涂覆工艺的排风管道上未设置防火阀或自动灭火系统；19.工业气瓶未带有固定式瓶帽；20.液氧汽化气出口处未设置温度过低报警连锁装置；21.车间配电箱门未进行等电位跨接；22.漆料仓储处装有化学品原液和添加剂的容器未加盖严封,并应粘贴标识；23.喷漆室可燃气体报警装置维护不及时；24.除尘系统防爆装置不完善；25.粉尘清扫不彻底；26.调漆间、喷漆间通风换气次数不足。

济宁华祥服饰有限公司

1、缝纫车间员工工位桌面设置插座，插座附近有衣物；2、辅料仓库一消火栓无水管枪头；3、辅料仓库南侧堆垛不符合“五距”要求；4、熨烫车间部分员工出入通道受限，被货品阻挡；5、企业搬迁新址后，新版应急预案未及时发布。

济宁山江工程机械有限公司

1、焊机工位附近放置润滑油；2、车间气割工位现场管理不规范；3、油性漆喷漆间可燃性气体探测探头脏污且探测覆盖范围不全；4、仓库配电箱直接钉在承重钢桩上存在漏电风险；5、仓库间电焊机接地不规范，且电源线金属丝裸露；6、教育培训试卷批改不规范，存在批改错误；7、隐患排查记录内容与企业实际情况不符。

济宁纽途汽车电子有限公司

1.员工照明灯线破损处较多，操作台为金属材质，灯线敷设未穿管；2.生产车间空白下方未设绝缘地垫；3.仓库配电箱接地线设置在钢结构柱上；4.应急药箱内部分用品已过期；6.劳保用品领用记录不规范，由班组长带领。

济宁正高时装有限公司

1.灭火器、消火栓未定时点检；2.车间一楼消防柜前有杂物遮挡；3.车间内货梯限重标识、严禁载人标识老化，一楼货梯围栏缺失，严禁烟火警示标识脱色、脱落；4.定型机配电柜前缺少绝缘垫；5.一处蒸汽发生器安全阀未定时检测，一处安全阀被封堵；6.车间一楼东门处安全出口指示灯未通电；7.车间二楼存在电动三轮车；8.车间二楼一处配电盒盖缺失；9.车间二楼连接处一灭火器单个摆放；10.熨烫工位熨斗未放置在隔热板上；11.2026年度教育培训、应急演练计划未归档；12.二楼车间连接处货梯控制开关位于货梯内部，只能在货梯内部操作；13.消火栓水带放置方式错误；14.清洁工具放置区放置清洁剂和酒精；15.车间一楼定型岗位墙插烧坏。

济宁华杉服装有限公司

1.安全生产隐患警示牌未及时更新；2.熨烫工位熨斗未放置在隔热板上；3.2026年度教育培训计划签批不规范。

济宁冠盈制帽有限公司

1、车间东北部员工桌面设置插座，上方覆盖有塑料袋可燃物；2、车间内存在员工工位手机充电现象；3、车间北侧一插座悬空设置，用布条捆扎；4、车间地面无应急疏散指向标识；5、车间东出口应急照明灯故障；6、车间西南侧工位下存放清洁王润滑油；7、车间西北空调开关盒材质为木制；8、车间东北电箱下绝缘地垫材质不符合要求；9、车间南出口一灭火器欠压。

济宁正尔新材料有限公司

1、生产车间操作岗位未严格落实生产车间“禁止烟火”规定；2、生产车间硫酸反应釜区域未配备硫酸泄漏应急处置砂土、熟石灰等应急物资；3、生产车间存在噪音危害，个别从业人员未佩戴耳塞；4、生产车间二楼电箱内部线路裸露；5、生产车间叉车未拔钥匙；6、未提供绝缘靴、绝缘手套检验报告；7、硫酸卸车处操作规程风化模糊；8、该企业未提供与承租单位签订专门的安全生产管理协议。

济宁大千新材料科技有限公司

1.仓库内原料堆放未分区放置，物品堆垛过高；2.维修车间内存放成品桶，里面装有成品物料；3.维修车间内停用配电箱未张贴停用标识；4.配电室绝缘靴、绝缘手套未提供检验报告；5.配电室“安全出口”标识牌指示灯故障；6.厂区内爬梯护笼处“禁止攀爬”警示标志褪色严重；7.北侧成品库中配电箱内开关缺少隔弧板；8.生产车间内一处防爆穿线管螺纹脱开；9.厂区内多处警示标志褪色严重；10.仓库内风险告知卡未按企业实际进行制定。

汶上县艾麦服饰有限公司

1.裁剪岗位多处电源插排未有效固定；2.充绒车间部分插排为非防爆电器；3.充绒车间未安装烟雾报警装置；4.车间一空调电源线裸露，插座未固定；5.厨房液化石油气可燃气体报警装置非“3C”认证电器；6.车间多处灭火器前被杂物遮挡；7.熨烫岗位“当心烫伤”安全警示标识脱落，熨斗未放置在隔热板上，蒸汽发生器安全阀未定期检测；8.车间多处安全出口标识安装位置不符合国家标准要求；9.车间多处安全通道被杂物、生产设备堵占；10.杂物仓库灭火器压力不足，“严禁烟火”安全警示标识老化；11.配电室内绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆超期未检，绝缘杆室外露天放置；12.油浸式变压器未配备消防器材，未设置储油或挡油、排油等防火措施；13.配电室进线电缆被可燃杂物堆积掩埋；14.配电室动力柜箱门箱体未做静电跨接；15.安全生产责任清单不完善，未覆盖全体人员。

山东洲蓝环保科技有限公司

1.测评车间配电箱开关缺少隔弧板，下方缺少绝缘地垫；2.厂区内多处警示标识牌褪色；3.配电室内绝缘地垫较脏未及时清理，“安全出口”标识牌指示灯故障；4.配电室内巡查记录仅记录至2025年12月份，灭火器未点检；5.烧焙车间配电室绝缘地垫较脏未及时清理；6.烧焙车间粉尘未及时清扫；7.烧焙车间作业现场禁烟区域存在烟头；8.成型车间东门标识牌褪色；9.成型车间东门“安全出口”标识牌指示灯不亮；10.成型车间粉碎机输送管法兰螺母缺失；11.成型车间研磨料混放；12.成型车间研磨机未留通道；13.原料库叉车钥匙未取下；14.原料库存放电动三轮车；15.烧焙车间2号转烧窑用电箱缺少警示标志；16.烧焙车间自动配料机配电柜跨接线脱落；17.2026年度安全生产费用计划制定不完善。

汶上县佳诚制衣有限公司

1.后整理车间员工手机充电，线路放置在可燃物上；2.东门安全出口指示标识未通电；3.蒸汽发生器安全阀未检测；4.熨烫工位处注意高温警示标识脱落；5.熨斗未放置在隔热板上；6.在安全通道处存放杂物、设置工位；7.部分灭火器前放置杂物；8.部分消火栓、灭火器未定期点检；9.地面多处安全出口指示标识破损；10.与电路维护人员签订的安全管理协议、特种作业操作证未及时归档。

济宁晟诺汽车配件制造有限公司

1、注塑岗位未张贴安全操作规程；2、注塑机北侧电箱附近放置润滑油料桶，地面无绝缘地垫；3、一手持式打磨机防护罩破损；4、油性油漆储存间内可燃气体报警器处于关闭状态；5、油性油漆储存间、喷漆间通风管走向不合理；6、东喷漆间门口电柜与饮水机距离过近，且地面存在积水；7、企业应急预案未及时评估（实施日期为2021年5月5日）；8、装卸作业员工操作不规范；9、车间内存放一台电焊机，未提供作业人员证件信息；10、涂装区普通视频监控处于损坏状态。

中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十二加油站

1、3号柴油加油机旁安全帽超期；2、卸油区危害告知牌等标志老化脱色；3、公司级培训时间误填写为92学时。

汶上县顺发加油站

1、卸油区配备的灭火器欠压；2、卸油口外壳静电接地线脱落；3、卸油区风险告知牌老化脱色；4、5#汽油加油机柜门跨接线断开；5、2026年度安全生产费用提取计划制定不完善，未加入2025年结余金额。

汶上县鑫时烟花爆竹零售店

1、汶上县鑫时烟花爆竹零售店售卖非正规渠道购入的烟花爆竹，无法提供合法来源证明，销售非法渠道产品，产品质量无法保证。

汶上县笃明百货商店（个体工商户）

1.该店在许可证明载明的范围外（店面后边民房院内）异地储存烟花爆竹产品用于销售，共计208件。

汶上喜焰烟花爆竹有限公司

1.该店在许可证明载明的范围外（原烟花爆竹零售店地址处）异地储存烟花爆竹产品用于销售，详情见查封扣押（场所、设施、财务）清单。

山东安迪新型材料有限公司

1.《安全生产责任制》(2025年10月30日)中，未分投料、反应、洗涤、干燥、包装等不同岗位编制色酚车间岗位责任制；2.《受限空间作业管理制度》(2025年3月)中，未明确“容积较大”受限空间概念，未明确取样分析责任部门、责任人；3.企业受限空间作业管理不到位，2024年8月至今未办理过受限空间作业票证(2025年对污水池清理、反应釜进行了清理)；4.特殊作业监护人王某某不熟悉“遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理；作业期间，监护人确需离开作业现场时，应收回安全作业票”的要求；5.固定动火区位于生产装置区，未设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器；6.固定动火区检修动力箱内切割机、砂轮机使用无漏电保护功能的空气开关；7.2026年隐患排查计划中，无主要负责人每月带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查的要求；8.企业未对2025年11月19日废气检测作业承包商“诚臻检测”资质进行审查记录；9.企业未对2025年11月19日废气检测作业承包商“诚臻检测”作业现场进行监督检查；10.员工王某某佩戴正压式空气呼吸器前未检查报警哨、面罩气密性，供气阀与面罩连接前未打开气瓶阀；11.《异常工况应急处理授权决策管理制度》(2025年3月)中，未明确及时果断退守到安全状态、现场处置人员最少化及对异常工况处置程序开展培训和演练等要求；12.企业未针对异常工况处置程序开展培训和应急演练；13.企业未编制粉尘爆炸事故应急预案，未定期组织粉尘爆炸事故应急演练；14.企业未开展粉尘防爆安全教育及培训；15.色酚车间投料工段室内布袋除尘器无泄爆设施；16.色酚罐区氯化苯等溢流管线为不锈钢材质，与碳钢金属支架间无隔离防护设施；17.色酚罐区邻氨基苯乙醚打料泵物料管线使用砖块支撑，不符合要求；18.柴油发电机油箱下部未设置防止油品流散的设施；19.实验室色谱仪使用氮气，其所在房间未配备氧气报警器；20.助剂罐区丙烯酸储罐罐顶的尾气收集管上未设置爆轰型阻火器；21.企业未提供UPS充放电测试记录；22.企业试生产前未进行联锁调试；23.企业主控室内色酚车间21#可燃气体报警器显示34LEL,零点飘移；24.控制室内可燃气体控制器时间与北京时间不一致(控制器09:44,北京时间09：42)；25.企业主控室内报警器控制器仅接入一路UPS电源，不符合要求；26.控制室杭州优稳DCS系统操作员站登录在系统管理员模式，岗位操作人员有修改自动控制系统工艺指标、报警和联镇值的权限；27.企业仪表机柜室内DCS机柜电源线保护接地接至工作接地汇流排，易造成仪表信号干扰；28.企业仪表机柜室内配电柜底部未进行封堵；29.企业主控室操作台未进行防静电接地；30.企业主控室内对讲机充电器(非一级负荷中特别重要的负荷》接入UPS不间断电源，不符合规范要求；31.企业氨水卸车泵区域氨气报警墨安装高度为0.5m,未设置在释放源上方2m内；32.企业色酚车问三层XV0102C切断阀仪表风泄漏，未及时处理；33.企业色酚车间三层防爆照明配电箱备用进线口丝堵未紧固，防爆失效；34.企业色酚车间三层XV0101DW循环水切断阀停风后全关，不满足安全要求；35.企业色酚车间一层八线闪蒸循环水储罐液位计无防爆标识；36.企业储罐区域V6008邻氦基苯乙醚液位计LTV6005保护管口高于进线口，易进水造成仪表失灵；37.企业储罐区域仪表供气主管路最低点未设置排污阀，不满足设计要求；38.企业三氯化磷储罐高液位报警值设置为3800m,与操作规程要求高报警值为3500mm不一致。

济宁好兄妹服饰有限公司

1.裁剪车间存在线头裸漏情况；2.仓库最南侧消防栓水带破损；3.厨房里未安装“安全出口”指示标识及应急照明；4.仓库办公室工作人员使用大功率取暖器（小太阳）；5.粘合区员工在机器运行时进行调整、清扫，安全管理人员（于*跃）曾排查出该处机械伤害事故风险，未提出安全生产管理建议；6.熨烫区熨斗未放置在隔热垫上；7.多处配电柜上方设置喷淋；8.小烫区、缝纫区部分消防栓被杂物遮挡；9.后整理区部分安全通道未张贴疏散标识；10.锅炉房多处穿墙管道未封堵；11.配电室处未配备消防沙，且绝缘杆未水平离地放置；12.消防控制室内配电柜内未安放绝缘垫，且内部堆放杂物；13.成品仓库货物堆垛不符合五距要求；14.教育培训计划未签发；15.应急预案未评审，未根据风险评估危险因素制定现场处置预案；16.变压器、火灾现场处置方案，灭火方式不符合实际。

